
INFORMAÇÕES DE GARANTIA

• Os revestimentos Pebble Technology têm um período de garantia de 10 anos contra defeitos que possam surgir à superfície.
• A garantia não cobre danos provocados pela natureza da água utilizada e por falhas de manutenção, nomeadamente o 
  equilíbrio de substâncias químicas.
• Registos semanais obrigatórios dos parâmetros químicos da água para as correções necessárias da composição 
  adequada da água.
• Testes químicos regulares da água (pelo menos uma vez por semana), podem ser feitos em loja local de suprimentos 
  para piscinas. 
• Manutenção adequada.
• Recomendamos relatórios impressos da análise da água, caso precise enviar uma solicitação de garantia.

• A irregularidade da superfície deve-se à natureza dos seixos e à sua aplicação manual, não constituindo aquela um 

  defeito ou deformação.

CUIDADOS A TER PARA MANUTENÇÃO

• O equilíbrio químico da água da piscina deve ser mantido em níveis adequados sob risco de acumulação de 
  incrustações e descoloração da superfície da piscina.
• O PH deve ser mantido nos níveis 6,8-7,2 no primeiro mês e 7.2-7.6 posteriormente.
• A alcalinidade total da piscina deve ser de 150 ppm.
• Sugerimos recorra a uma loja local especializada para a compra de todos os produtos químicos e aconselhamento com 
  técnicos especializados.
• Após tempestades deve verificar e limpar/filtrar a sujidade depositada no fundo da piscina.
• Não drene a piscina sem consultar o construtor, dado que a superfície pode ser seriamente danificada. A drenagem não 
  é recomendada por, pelo menos, dezoito meses, exceto para reparação e somente sob supervisão profissional.
• Recomendamos a escovagem do acabamento da piscina aproximadamente uma vez por semana, dependendo da 
  quantidade de poeira ou detritos que se acumulem. Escove as paredes e o piso do acabamento em direção ao ralo 
  principal, utilizando uma escova padrão de nylon para piscina.
• Não acrescente cloro até que o pH da água e a alcalinidade do carbonato estejam dentro dos níveis recomendados. O 
  cloro é altamente reativo e altas concentrações podem causar a precipitação de metais ou minerais (turvação, 
  incrustações e/ou manchas).

CUIDADOS A TER NOS PRIMEIROS 30 DIAS APÓS COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO

• Encher completamente a piscina. Se o nível da água não for o adequado é provável que se forme um anel na linha de

  água, cuja remoção pode tornar-se difícil ou mesmo impossível.

• Não deve entrar na piscina até que esteja completamente cheia.

• Assim que a filtragem seja iniciada, a piscina deve ser escovada. É normal a acumulação de resíduos de cimento em 

  piscinas recém-executadas. Os residios serão eliminados pelo sistema de filtragem. Se não se proceder à sua remoção, o 

  resíduo irá endurecer e descolorir a superfície.

• Limpar o filtro regularmente durante o período de filtragem.

• Espere aproximadamente 28 dias para avaliar a água e as cores de acabamento. O arranque e o equilíbrio permitirão 

  que a água e a cor mudem durante este período.

• Recomenda-se a escovagem do acabamento da piscina três vezes ao dia durante os primeiros três dias e duas vezes ao 

  dia nos dez dias seguintes. Escove as paredes e o piso do acabamento em direção ao ralo principal, utilizando uma 

  escova padrão de nylon para piscina.

• Aguarde pelo menos 14 dias antes de aquecer a água, monitorizando o equilíbrio químico com mais atenção após ligar 

  o aquecimento.

• Não adicione cálcio durante o primeiro mês.

• Aconselhamos a que não seja adicionado sal na piscina durante o primeiro mês após a aplicação do revestimento. 

  Durante este período, a piscina deverá ser tratada com cloro líquido.

• É normal uma pequena perda de seixos e/ou vidros durante o processo de cura (geralmente nas primeiras semanas).


